Voici le texte original (en allemand) du brevet déposé en 1979 par Hans Kramer: Un invraissemblable faisceau de six tubes de section cylindrique s'élevant à 2 km de hauteur et utilisant la différence naturelle de température entre le sol et 2000 m pour créer un effet cheminée. Le projet Kramer n'utilise ni le vent, ni l'effet Venturi, ni la force de Coriolis, ni l'effet de serre. Il n'envisage de générateur de calorie que pour enclancher l'effet cheminée et sont rendement serait probablement désastreux par rapport à son coût.

Hans Kramer n'en n'est pas moins un précurseur de l'utilisation d'une force naturelle pour obtenir de l'électricité.
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Rotoren in jedem Luftrihrungskanal (1) in Bodenn#he
angeordnet sind und in an sich bekannter Weise einen

Generator od, dgl. antreiben.

5. Anlage nach einem oder mehreren der Ansprilche

1 bis 4, gekennzeichnet durch einen jedem Luftfihrungs-
kanal (1) im Bereich seines Einlasses zugeordneten
Warmlufterzeuger, Wirmetauscher od. dgl. als Strdmungs-

initiator.
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Hans Kramer

Scheefenkamp 24, 2908 Prie&the

Luftstrimungs-CroBkraftanlage

Die Erfindung betrifft eine Luftstrimungs-Grofkraftanlage
mit zumindest einem von der Luftstrdmung angetriebenen

Rotor, z.B. Schaufelrad, Flilgelrad od. dgl.

In der Vergangenheit wurden bereits vielffltige Versuche
unternommen, in Kraftanlagen natirliche Energien von Luft
und Wasser anstelle von energiehaltigen Bodenschftzen der
Energiegewinnung nutzbar zu machen. Neben Gezeitenkraft-
werken wurden Groﬂ;vindkraftanlagen in Betracht 5ezc-ogen,

um die Windkraft natiirlicher Winde mit Hilfe von Wind-
rédern zu nutzen. GroSwindkraftanlagen leiden jedoch unter
den natiirlichen Schwankungen auftretender Winde, erfordern
fiir eine wirtschaftliche Energiegewinnung auBerordentlich
groBe Windradabmessungen und sind nur in besonderen Gebieten
der Erde von Haus aus sinnvoll, in denen hohe und mdglichst

nur gering schwankende Windgeschwindigkeiten auftreten.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Luftstrimungs-

GroBkraftanlage zu schaffen, die es mit vertretbarem Bauauf-
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wand erlaubt, wirtscimftlich natirliche Luftenergien
fiir eine Energiegewinnung zu nutzen. Zur LSsung dieser
Aufgabe ist die Anlage nach der Erfindung in erster
Linie gekennzeichnet durch einen turmartig in der
freien Atmosphlre {iber der Erdoberfliche sufgestellten
rohrférmigen LuftfUhrungskanal fiir den oder die Rotoren
mit einem in Bodennihe gelegenen offenen Einlas fir
Umgebungsluft und einem in erheblicher Hdhe {ber diesem
befindlichen offenen AuslaB fiir unter Ausnutzung der

in der Atmosphiire am Ein- und am AuslaB herrachenden
natilrlichen Temperatur- und Druckdifferenzen aufwirts
strimende [Luft. Dabei kann der Luftfiihrungskanal vor-
teilhaft von einem Rohr mit wirmeisolierender Wandung
gebildet sein, um eine Abkithlung der aufwirtsatrimenden

Luft weitmbglichst zu vermeiden.

Fiir eine bautechnisch besonders gilinstige Ausgestaltung
der Anlage kann eine Mehrzahl von Luftfiihrungskanilen

zu einem Biindel zusammengefaBt und unter gegenseitiger
Abstltzung lber dem Erdboden aufgestellt und dies?m
gegenllber abgestrebt sein. Vorteilhaft kann weiterhin
der Rotor oder kdnnen die Rotoren in jedem Luftfihrungs-
kanal in Bodennihe angeordnet sein und in an sich be-
kannter Weise einen Generator od. dgl. antreiben, so das
nur kurze Transmissionen zwischen den Rotoren und den

Generatoren in einem Kraftwerksgebiude notwendig sind.
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SchlieBlich kann jedem Luftfibrungskanal im Bereich
seines Einlasses ein Warmlufterseuger, Wirmetauscher

od. dgl. als Strémungsinitiator zugeordnet sein, um
einen Anlauf der Anlage zu ermdglichen bzw. zu erleichte:
oder zu beschleunigen. Ferner kann ein solcher Warmluft-
erzeuger auch stlindig in Betrieb sein, um die gewinnbare
Leistung zu erhdhen, wobei in erster Linie Warmlufter-
zeuger in Betracht kommen, die von unerwilnschten Wirme-
quellen aus Arbeitsprozessen, z.B. Atomkraftwerken, ge-

speist werden.

Die GroBkraftanlage nach der Erfindung erszeugt in ihrem
Luftfihrungskanal, der beispielsweise eine Hbhe von

2000 m, gegebenenfalls darunter oder auch erheblich
dariiber, haben kann, eine starke aufwirtsgerichtete Luft-
strémung, welche die allgemein durch Sonneneinstrahlung
hervorgerufene verh#ltnism#big hohe Lufttemperatur der
Atmosphire in Bodennihe am EinlaB im Gegensatz zur ver-
hiltnismifig niedrigen Lufttemperatur am Auslaf (bei
einem 2000 m hohen LuftfUhrungskanal z.B. 13°C) sowie

die Druckdifferenz in der Atmosphiire zwischen Ein- und
AuslaB nutzt, die um etwa ein Millibar je 8 m Hdhen-
differenz zunimmt. Infolge der sich in dem Luftfilhrungs-
kanal einstellenden hohen Strémungsgeschwindigkeit lassen
sich mit einer solchen Anlage derart hohe Leistungen
gewinnen, da8 trotz des nicht unerheblichen Bauaufwandes

eine wirtschaftliche Energiegewinnung gesichert ist.
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Ein schematisches Ausfllhrungsbeispiel einer Kraftanlage
nach der Erfindung ist in der beigefilgten Zeichnung ver-
anschaulicht. Die dort gezeigte Anlage besteht im
einzelnen aus einer Gruppe von sechs Luftfilhrungskanilen
1 in Gestalt von Rohren, die zu einem sich gegenseitig
abstiitzenden Bilndel zusammengefaBt und in der freien
Atmosphiire liber der Erdoberfliche unter geeigneter
Abstrebung aufgestellt sind, Die offenen Lufteinlésse

2 sind in verhdltnismifig dichtem Abstand Uber dem Erd-
boden 4 angeordnet, wihrend die Auslidsse 3 in einer

H8he von 2000 m {lber dem Erdboden 4 gelégen sind. Dem-
entsprechend herrscht zwischen den Einl#issen 2 und den
Auslédsser. 3 ein Druckunterschied in der die Anlage um-
gebenden Luft in der CGréfenordnung von etwa 250 Milli-~
bar, wihrend die Temperaturdifferenz eine GrdSenordnung
von etwa 13°C hat. Bei dem dargestellten Beispiel sind
die Einlsse 2 zur Seite hin ausgerichtet, jedoch ver-
steht sich, daB diese auch eine Ausrichtung mehr oder
eniger parallel zum Erdboden 4 haben kdnnen., Infolge der
Erwirmung der Luft dber dem Erdboden 4 durch die Sonnen-
einstrahl-ung besitzt diese eine Auftriebskraft, die
eine aufwirtsgerichtete Strémung in den rohrfdrmigen
Luftfihrungskanslen 1 entstehen 148t, die zusitzlich
durch die Druckdifferenz verstirkt wird. Dementsprechend
entstehen in den Luftfilbrungskanilen 1 Aufwirtsstrdmungen

mit orkanartiger Geschwindigkeit, durch die zweckmiBig

im bodennahen Bereich in den Luftfilhrungskan#len 1 ange-
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ordnete Rotoren, die schematisch bei 5 veranschaulicht
sind, angetrieben werden. Diese treiben dann unter den
Luftfihrungskanilen in entsprechenden Kraftwerksgebduden

aufgestellte Generatoren, wie dies an sich bekannt ist.

Um eine Inbetriebnahme der Anlage zu veranlassen bzv.

zu beschleunigen, kann jedem Luftfihrungskanal 1 im Be-
reich seines Einlasses 2 ein Warmlufterzeuger, Wirme-
tauscher od., dgl. als Strésungsinitiator zugeordnet
sein, um durch eine zusitzliche Lufterwirmung der ein-
strdmenden Luft die Auftriebskrifte zu vergrdBern. So-
bald aufsteigende Luft in den Strdmungskanilen 1 die
Ausliisse 3 erreicht, setzt sich die anfangs kiinstlich
beschleunigte Strdmung angesichts der bestehenden
Temperatur-und Druckunterschiede fort, bis sich schlieB-
lich eine stetige Aufwirtsstrdmung entwickelt hat, deren
Bewegungsenergie nun {iber die Rotoren 5 gewonnen werden
kann. Wird eine solche Anlage Wirmeerzeugern, z.B. einem
Atomkraftwerk, zugeordnet, so kann die dort als Verlust
anfallende Wirme zusftzlich zur Erwirmung der eintreten-

den Luft herangezogen und stindig genutzt werden.

Die Anlage nach der Erfindung ist prinzipiell von be-
stimmten Standorten auf der Erdoberfliche unabhiingig,
wenngleich in Gebieten mit sta-rker Sonneneinstrahlung

die die Luftstrdmung erzeugenden Temperatur- und Druck-

differenzen vergrSfert sind und eine hthere Leistungs-

ausbeute ermdglichen.
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Anspriiche:

U Luftstrimungs-Grokraftanlage mit zumindest

einem von der Luftstrdmung angetriebenen Rotor, z.B.
Schaufelrad, Fliigelrad od. dgl., gekennzeichneh durch
einen turmartig in der freien Atmosphiire ilber der Erd-
oberfliche (4) aufgestellten rohr-f8rmigen Luftfilhrungs-
kanal (1) fUr den oder die Rotoren (5) mit einem in
Bodenniihe gelegenen offenen Einla8 (2) filr Umgebungs-
luft und einem in erheblicher Hhe liber diesem befind-
lichen offenen AuslaB (3) fiir unter Ausnutzung der in
der Atmosphire am Ein- und am Auslaf herrschenden natiir-
lichen Temperatur- und DruckdifferenzenA aufwirtsstrimen-

de Luft.

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB der Luftfilhrungskanal (1) von einem Rohr mit wirme-

isolierender Wandung gebildet .

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB eine Mehrzahl von Luftfilhrungskandilen (1)

zu einem Blindel gusammengefaBt und unter gegenseitiger

Abstiltzung iiber dem Erdboden (4) aufgestellt und diesem

gegeniliber abgestrebt ist.

4. Anlage nach einem oder mehreren der Anspriiche

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da8 der oder die
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Es versteht sich ferner, daB anstelle von sechs Luft-
fihrungskanilen auch mehr als sechs zu einem Btindel
zusammengefaBt werden kdnnen, was im Interesse der
gemeinsamen Nutzung von Kraftwerkseinrichtungen vor-

teilhaft ist.

Die Luftfilhrungskanile 1 bestehen vorteilhaft aus
Metallrohren, die eine Wandungsisolierung aufweisen,

um einen Temperaturabfall in der aufstrdmenden Luft mdg-
lichst gering zu halten. Dadurch wird die Auftriebskraft

weitstmbglich erhalten.
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Schéma du projet de Kramer

(un faisceau de tubes de section circulaire de 2000 m de haut)

