Eolienne à effet de cheminée 

	N° de brevet:
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	Date de publication:
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L'invention concerne une centrale et un procédé pour la génération d'énergie électrique par l'énergie d'un vent forcé. La centrale comporte une structure verticale autoporteuse, ancrée au sol, présentant un diamètre et une hauteur convenables. A travers cette structure, un flux d'air énergétique actionne un ou plusieurs générateurs qui est/sont situé(s) à l'intérieur. La centrale est munie de plusieurs entrées d'air en bas, et d'une sortie au sommet pour décharger l'air et d'au moins un générateur de vent interposé entre les entrées et sortie susmentionnées. La différence tangible de densité d'air et de température entre la haute et la basse altitudes génère un flux d'air positif du bas vers le haut et actionne les générateurs internes indépendamment de la présence de vents ou de flux d'air. Des dispositifs de chauffage convenables sont situés en bas de la cheminée et accentuent l'effet de tirage naturel. Un microprocesseur commande le moyen de chauffage afin d'obtenir une température constante à l'entrée d'air et en conséquence une vitesse constante et une source électrique constante.
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PRODUCTION D'ELECTRICITE A PARTIR D'ENERGIES BASSES TEMPERATURES 
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L'invention se rapporte à un système de production d'énergie à partir d'un fluide caloporteur (4), comprenant un générateur d'électricité (13) associé à une turbine (2) alimentée par un flux d'air (30) admis à la base d'une tour. La tour est munie de différents étages de pales (40), solidarisées à un axe central (2) actionnant le générateur, et en alternance, d'étages d'échangeurs de chaleur (10). Les dites pales sont actionnées par la montée de l'air réchauffé au fur et à mesure de son ascension dans la tour en créant ainsi un vent vertical artificiel. Le fluide caloporteur (4) alimente les échangeurs de chaleur (10) en descendant à travers ceux-ci à partir de celui situé au plus haut niveau.
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Générateur de courant électrique, utilisant l'ascension d'air chaud 

	N° de brevet:
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	Date de publication:
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L'invention concerne un générateur d'électricité du type utilisant une tour (6) d'ascension d'air chaud. L'incorporation d'un four solaire (17) dans une partie de la tour (6) où une température plus élevée est appliquée, par des concentrateurs ou des héliostats, que l'air ascendant, en plus du distributeur de l'énergie solaire reçue dans sa paroi intérieure, fait surchauffer l'air et accélérer sa dilatation et la température et transmet plus de puissance dans la turbine qui sera utilisée. Si on incorpore aussi une turbine du type à gaz ou du type aéronautique (16) et qu'on utilise le soleil à la place de carburant fossile ou similaire, on aura une puissance qui réduit la taille de l'installation à moins de soixante dix pourcents et triple la puissance générée. Ensuite, pendant la nuit, lorsque le soleil ne peut pas donner cette énergie, on peut utiliser l'énergie stockée pour avoir une continuité de génération d'électricité par les fluides qui ont été chauffés par rayonnement solaire, et on n'a pas à chauffer l'air ascendant ni dix pourcents de la surface vitrée irradiée par le soleil. L'application de cette énergie accumulée sera appliquée de deux manières différentes aux heures sans soleil : l'air qui traverse les accumulateurs et l'air qui surchauffe dans la zone de l'échangeur de chaleur ce qui reproduit ce qui a été fait jusque là.
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AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX MOTEURS THERMIQUES SOLAIRES ET AUX CHEMINÉES INDUSTRIELLES 
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La présente invention concerne d'une manière générale le domaine des cheminées industrielles et celui des générateurs d'énergie thermiques solaires. Plus particulièrement, la présente invention se rapporte à la récupération et au guidage de l'air chauffé par la combustion d'un combustible ou par l'action de la lumière solaire. Le moteur thermique de la présente invention utilise l'effet de serre pour chauffer de l'air entre une base de couleur sombre et une surface transparente. Des aubes situées entre la base et la surface transparente font tourner l'air chauffé autour du centre de la structure. Ces aubes donnent à l'air qui s'échappe par une ouverture placée au centre de la surface transparente un écoulement tourbillonnaire qui rend inutile la présence d'une cheminée matérielle pour empêcher l'air ambiant de se mélanger avec l'air qui s'échappe.
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AÉROMOTEUR 
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La présente invention concerne un aéromoteur pouvant s'appliquer à un large éventail d'équipements mécaniques nécessitant un entraînement. L'aéromoteur selon la présente invention comprend une enveloppe de réception du vent, une conduite de vent, un impulseur, des aubes, un arbre ainsi que les éléments similaires et est caractérisé en ce que l'enveloppe de réception du vent est entièrement reliée à la conduite de vent, une pluralité de passages d'aires spiraux étant prévus dans l'enveloppe de réception du vent, une extrémité de la conduite de vent étant pourvue d'un support d'arbre relié à l'arbre et l'arbre étant muni de l'impulseur et des aubes. L'enveloppe de réception du vent et les passages d'air spiraux présentent une excellente capacité de réception du vent, le vent reçu devant traverser la conduite de vent sans diffusion de manière à produire un effet de soufflerie. Une pluralité d'impulseurs sont prévus sur l'arbre, lesdits impulseurs pouvant tourner dans une même direction ou dans une direction opposée, les côtés exposés au vent desdites aubes étant différents. Les aubes présentent un angle d'inclinaison et une pluralité d'ouïe situées dans la paroi périphérique interne de l'enveloppe peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement pour assurer une fonction d'autoprotection, ce qui améliore l'efficacité de l'aéromoteur.
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Générateur d'énergie à cheminée solaire 
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L'invention concerne un dispositif pour la production d'énergie électrique par vent artificiel comportant une cheminée (1) et une turbine (7) à axe vertical alimentée en air chaud. L'air chaud est obtenu par incorporation de radiateurs alimentés (2) par un fluide caloporteur parcourant un circuit fermé. Le fluide est chauffé à l'extérieur de la cheminée par example dans des tuyaux exposés au rayonnement solaire. Les radiateurs peuvent être prévus en dehors de la cheminée dans des conduits (20), l'air chauffé étant amené à la base de la cheminée par ces conduits. Les radiateurs (22) sont inclinés par rapport au flux d'air. Selon une variante de l'invention, les radiateurs (2) sont prévus à l'interieur de la cheminée et disposés sous la forme de cônes (4) concentriques.
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GENERATEUR D'ENERGIE A CHEMINEE SOLAIRE 
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Un châssis comprend au moins deux parties, lesdites parties comprenant des ensembles de moyens d'interconnexion ; un espace fermé formé entre lesdites parties ; et des moyens d'étanchéité pour connecter de manière étanche lesdites parties, où lesdits moyens d'étanchéité comprennent une fenêtre de réception de lumière formée dans ledit châssis, une colle photosensible ; et un guide de lumière formé à l'intérieur dudit châssis pour passer la lumière à partir de ladite fenêtre de réception de lumière vers ladite colle photosensible, ladite colle photosensible étant prévue entre lesdites parties, ou entre au moins une des dites parties et ledit guide de lumière.
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CHEMINEE SOLAIRE FLOTTANTE 
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La présente invention concerne un appareillage d'alimentation dans lequel une bande porteuse (1) recevant des composants (5) est alimentée le long d'un guide (2) et une bande de recouvrement (1b) est détachée avant une position d'alimentation de composant (30), selon quoi un composant (5) est alimenté, l'appareillage ayant : un volet (35) qui couvre la bande porteuse à la position d'alimentation et est mobile pour ouvrir la position d'alimentation, le volant ayant une fente (36) à travers laquelle la bande de couverture est tirée, et des moyens de détachement et de soulèvement pour tirer la bande de recouvrement pour la détacher et l'enrouler, dans lequel, par rapport à la fente, une distance entre une surface supérieure du guide et le volet sur un côté de la position d'alimentation est plus petite essentiellement par l'épaisseur de la bande de recouvrement qu'une distance entre cette surface supérieure et le volet sur une partie sur le côté opposé de la position d'alimentation de composants.
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PROCEDE DE TRANSFORMATION D'ENERGIE SOLAIRE 
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L'invention appartient au domaine de la production d'énergie solaire et éolienne, et plus précisément des procédés de transformation d'énergie solaire en énergie mécanique et électrique. Le procédé est fondé sur la transformation et l'accumulation de l'énergie solaire à des fins de production d'énergie thermique, ladite énergie thermique permettant de créer un mouvement d'air circulaire, ledit air constituant le milieu actif principal de génération d'énergie. A cet effet, on forme des canaux d'air circulaires, disposés parallèles et reliés en série par rapport au mouvement du flux d'air à saturation en énergie. Ces canaux sont créés dans un collecteur solaire perméable à la lumière ou en dehors de celui-ci, entièrement ou partiellement. Dans ces canaux, on a monté un groupe de surfaces locales inclinées vers lesquelles on amène des flux thermiques régulés de milieu actif auxiliaire, qui proviennent des convertisseurs et des accumulateurs d'énergie solaire, de type et de niveau de potentiel différents. Dans ces canaux d'air un flux d'air en rotation passe plusieurs fois au-dessus des surfaces inclinées de guidage d'air et de génération de chaleur, ou à travers lesdites surfaces, et sa saturation en énergie, y compris son énergie cinétique, augmente à chaque tour autour de l'axe vertical de la turbine éolienne et de la cheminée d'évacuation d'air. Le procédé permet de construire des installations énergétiques solaires et éoliennes capables de concurrencer les centrales thermiques traditionnelles fonctionnant grâce au brûlage d'hydrocarbures.
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Eolienne à effet de cheminée 
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L'invention concerne une centrale et un procédé pour la génération d'énergie électrique par l'énergie d'un vent forcé. La centrale comporte une structure verticale autoporteuse, ancrée au sol, présentant un diamètre et une hauteur convenables. A travers cette structure, un flux d'air énergétique actionne un ou plusieurs générateurs qui est/sont situé(s) à l'intérieur. La centrale est munie de plusieurs entrées d'air en bas, et d'une sortie au sommet pour décharger l'air et d'au moins un générateur de vent interposé entre les entrées et sortie susmentionnées. La différence tangible de densité d'air et de température entre la haute et la basse altitude génère un flux d'air positif du bas vers le haut et actionne les générateurs internes indépendamment de la présence de vents ou de flux d'air. Des dispositifs de chauffage convenables sont situés en bas de la cheminée et accentuent l'effet de tirage naturel. Un microprocesseur commande le moyen de chauffage afin d'obtenir une température constante à l'entrée d'air et en conséquence une vitesse constante et une source électrique constante.
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L'invention concerne un système de couverture de site de type modulaire destiné à de très grandes surfaces, ce système comprenant au moins une cheminée d'amenée d'air et au moins une cheminée d'évacuation d'air servant respectivement à amener de l'air dans la zone située sous le système de couverture et à évacuer l'air de cette zone de façon ciblée. Outre sa fonction de protection contre les intempéries, cette construction assure une fonction de génération d'énergie intégrée à partir de différentes sources régénératives.
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GENERATION D'ENERGIE A PARTIR DE LA CHALEUR SOLAIRE ET DE LA CHALEUR RESIDUELLE 

	N° de brevet:
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L'invention concerne la génération d'électricité et la ventilation de zones urbaines grâce à l'utilisation de la chaleur résiduelle provenant de systèmes de climatisation, de matières organiques résiduelles, de piles à combustible, et du vent. Un premier aspect concerne la création d'une colonne d'air ascendant dans un empilement pour entraîner des turbines de génération d'électricité. Un second aspect concerne l'utilisation de l'énergie éolienne pour créer une flux d'air ascendant hélicoïdal pouvant, de préférence, augmenter le fonctionnement de ladite colonne. Un avantage du système réside dans le transfert de la chaleur résiduelle d'environnements urbains au-dessus des zones habitables, réduisant ainsi de manière significative le problème de l'effet de l'îlot de chaleur.
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Cheminée solaire avec turbine à tirage 

	N° de brevet:
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Appareil solaire de génération de puissance, comportant une couche isolante transparente réalisée sous la forme d'un cône creux avec une petite partie supérieure et une grande base. La couche isolante comporte un trou dans sa partie haute et un espace interne. Une couche d'absorption de chaleur est disposée du côté interne de la couche isolante pour absorber la chaleur du soleil et pour chauffer l'air dans l'espace formé par la couche isolante. Un dispositif rotatif est monté pivotant sur la couche isolante de manière adjacente au trou supérieur. L'air chaud génère un flux d'air vers le haut dans l'espace de la couche isolante et entraîne le dispositif rotatif en rotation.
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	CHEMINEE SOLAIRE FLOTTANTE 
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L'invention concerne une cheminée solaire flottante composée de trois parties : la cheminée principale (1.1), la base lourde (1.2) et la partie inférieure pliable (1.3). La cheminée principale (1.1) est composée d'anneaux ballons cylindriques D1 remplis de gaz léger non inflammable. Ces anneaux ballons cylindriques D1 sont liés entre eux au moyen d'anneaux de support D2 de façon à former une cheminée cylindrique compacte isolée thermiquement. Les parties compactes de la cheminée principale sont fixées sur la base lourde mobile. Les parties compactes successives sont séparées avec des anneaux D1 remplis d'air ambiant pouvant sortir et entrer, de façon que l'indépendance dynamique de ces parties successives soit assurée. La cheminée principale peut flotter et est fixée sur l'assise (1.4) au moyen de la base lourde mobile (1.2). Dans la partie inférieure de sa base lourde est fixée la partie inférieure pliable de la cheminée solaire (type accordéon, 1.3). L'air peut entrer et sortir librement des anneaux de la partie inférieure pliable pour que cette cheminée solaire flottante puisse se courber de façon adaptée afin de supporter les vents extérieurs.
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	TOUR SOLAIRE 
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La présente invention concerne des tours solaires améliorées (ou cheminées solaires) destinées à la production d'énergie et pouvant être fabriquées avec des matériaux légers de faible coût. Les tours solaires de la présente invention restent en position sensiblement verticale du fait de l'introduction d'un gaz plus léger que l'air dans leur structure ou dans une chambre fixée à leur structure. Par conséquent, lesdites tours solaires peuvent présenter une hauteur importante. L'utilisation de matériaux souples permet à la structure de se plier sous l'effet de la force du vent. La capacité de pliement permet d'augmenter l'écoulement normal de l'air à travers la tour par utilisation du vent au sol et de la pression négative naturelle produite au niveau de l'extrémité supérieure de la tour. L'invention concerne également des procédés destinés à produire de l'énergie au moyen des tours solaires susmentionnées.
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CENTRALE A COURANT D'AIR ASCENDANT FONCTIONNANT AU MOYEN D'AIR CHAUFFE PAR ENERGIE GEOTHERMIQUE 
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L'invention concerne une centrale à courant d'air ascendant (2, 6) fonctionnant au moyen d'air chauffé par énergie géothermique dans des puits (3) situés profondément sous terre. Lesdits puits (3) peuvent être des puits de mines désaffectées, ce qui permet de réduire les coûts de mise en service. Une telle centrale fonctionnant au moyen d'énergie géothermique permet de produire de l'énergie sans émission, et génère un encombrement réduit en surface.
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UNITE GENERATRICE FONDEE SUR LA FORCE ASCENDANTE COMPOSITE DE L'AIR ET METTANT EN ŒUVRE UNE CHEMINEE 
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La présente invention se rapporte à une unité génératrice conçue pour générer un tourbillon et utilisant de l'air chaud passant à travers une cheminée permettant l'évacuation de chaleur résiduelle ou de tout autre chaleur, de sorte qu'une force aérodynamique ascendante générée agisse sur une pale tout en la renforçant au maximum et en l'utilisant aux fins de la génération d'énergie. La force aérodynamique ascendante agit sur un générateur de tourbillon disposé dans un tuyau tubulaire vertical de manière à générer une puissance de tirage permettant d'accroître le volume d'air passant sur une pale disposée dans le tuyau tubulaire, et la capacité de génération de puissance est accrue par la force de tirage permettant ainsi de faire fonctionner efficacement un générateur couplé.
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L'invention concerne un moteur à vortex atmosphérique dans lequel un vortex de convection du type tornade résulte de l'admission tangentielle d'air à la base d'une paroi cylindrique (101). On démarre l'opération en chauffant l'air avec du combustible dans ladite paroi (101). La chaleur requise pour entretenir le vortex, une fois celui-ci établi, peut être la chaleur naturelle de l'air ambiant ou peut provenir d'un échangeur thermique (83) périphérique situé à l'extérieur de la paroi considérée. La source de chaleur de cet échangeur peut être issue de déchets industriels ou d'eau de mer chaude. De préférence, l'échangeur est matérialisé par un réfrigérant humide à flux croisé. L'énergie mécanique est produite dans une série de turbines périphériques (61). Un tel moteur pourrait avoir un diamètre de 400 mètres, et le vortex pourrait avoir un diamètre de 100 mètres à sa base, s'étendant à une hauteur comprise entre 1 et 15 kilomètres. La puissance fournie pourrait être comprise entre 100 et 500 MW. Il serait possible d'utiliser le processus du vortex également dans la production de précipitations, le refroidissement de milieu ambiant, ou bien l'épuration ou l'élévation d'air de surface pollué.
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DISPOSITIF DE PRODUCTION D'ENERGIE A CIRCULATION D'AIR S'EFFECTUANT PAR UNE COLONNE 
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L'invention concerne un dispositif de production d'énergie à circulation d'air par colonne (10) servant à produire de l'énergie mécanique. Ledit dispositif de production d'énergie à circulation d'air par colonne (10) comprend une structure en colonne (12) présentant une première extrémité ouverte (20) et une seconde extrémité ouverte (18) avec une circulation d'air se déplaçant à travers la structure en colonne (12), entre la première extrémité (20) et la seconde extrémité (18). Une pale rotative (14) est montée dans la structure en colonne (12), la circulation d'air faisant tourner la pale rotative (14). Un arbre de commande (16) est relié à la pale rotative (14) et tourne conjointement avec la pale rotative (14). Un dispositif de tourelle rotative (30) est monté à la seconde extrémité (18) de la structure en colonne (12) et une surface portante (34) est montée sur la tourelle rotative (30). Un système de concentration d'air (26) peut être monté dans la structure en colonne (12) entre la première extrémité (20) et la pale rotative.

__

EOLIENNE A EFFET DE CHEMINEE 

	N° de brevet:
	WO0214689 (A1)

	Date de publication:
	2002-02-21

	Inventeur(s):
	JENNER HERBERT [DE];

	Demandeur(s):
	JENNER HERBERT [DE];

	Classification:
	F03D1/04;F03D9/00;

	N° de demande:
	WO2001EP09449 20010816 

	Numéro(s) de priorité:
	DE20001039889 20000816 


L'invention concerne une éolienne (1) comprenant au moins un canal d'écoulement (3) avec au moins une ouverture d'entrée (4) et au moins une ouverture de sortie (7), ainsi qu'au moins une machine d'écoulement (9) disposée sur ou dans au moins un canal d'écoulement (3). La machine d'écoulement (9) (au moins au nombre de une) peut être reliée à un ou plusieurs générateurs de production de courant. Il est prévu que l'éolienne (1) comprenne plusieurs canaux d'afflux (5,6) pour acheminer de l'air chauffé provenant d'au moins deux sources d'air chaud (14,29), ainsi qu'un procédé permettant d'actionner une éolienne (1) qui doit être caractérisé en ce que l'air chaud est acheminé depuis deux différentes sources (14,27).
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L'invention concerne un dispositif à passage direct pour créer un mouvement continu ascensionnel par courant de convection naturel de l'air ambiant du sol vers le haut, ce qui crée un courant d'air continu de grande vitesse qui anime des hélices d'éoliennes, des roues à aubes ou des roues à ailettes combinées à un distributeur d'air et qui sont montées sur des axes et des paliers, dont on récupère l'énergie mécanique produite par leur rotation qui peut servir à animer diverses machines ou la transformer en une puissance électrique continuellement. Il est constitué par un conduit A de hauteur et de dimension interne D suffisante sur un support élevé du sol dans lequel est fixée une hélice avec son axe et son palier de rotation accouplée directement à un alternateur, une dynamo ou à une pompe hydraulique et d'un volet V de réglage du débit de circulation de l'air ou d'arrêt à la fermeture de celui-ci.Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à produire de l'énergie mécanique par rotation des hélices, roues à aubes, roues à ailettes avec leurs diffuseur d'air pour animer des machines ou la transformer en énergie électrique. 

__
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Un système de production d'énergie alimenté par le vent comporte des éoliennes, des générateurs et une tour à vent cylindrique et creuse. Un ou plusieurs dispositifs à jet de chaleur disposés à des intervalles correspondant à des ouvertures d'admission, sont prévus au niveau de la partie inférieure de la tour à vent. Un tube d'admission dans lequel l'éolienne est montée s'étend vers l'extérieur de chaque ouverture d'admission. Les dispositifs à jet de chaleur peuvent être remplacés par des fils chauffants prévus dans le fond de la tour. Ce système est plus efficace et plus économique.
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Adaptable à toutes puissances et aux caractéristiques climatiques de chaque région, il additionne l'action d'un collecteur accélérateur de la vitesse du vent (no4 sur Fig.), à aubes spécialement profilées (no8 sur Fig.), et une base noircie constituant un capteur solaire, avec l'action d'un puissant diffuseur aspirateur (no1 et 2 sur Fig.) surmontant la turbine à axe vertical (no3 sur Fig.). BR/ Utilise un cycle de transformation du travail en chaleur, de rendement voisin de 100 %, au coeur d'un convertisseur d'énergie spécial (no5 sur Fig.). Le convertisseur d'énergie est complété par un chauffage annexe (no12 sur Fig.), ce qui, avec le condenseur, la pompe de circulation, et les soufflantes fonctionnant grâce aux panneaux de cellules solaires (no13 sur Fig.), assure le fonctionnement continu de l'ensemble et garantit un rendement maximum à l'utilisation. BR/ L'aspirateur puissant (no1 sur Fig.), placé au sommet, assure aussi l'autoprotection de la turbine motrice contre les intempéries. 
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EOLIENNE A DEPRESSION CARACTERISEE PAR LE FAIT QU'ELLE EST COMPOSEE D'UN DIVERGENT CONIQUE RETRACTABLE ET PIVOTANT AU-DESSUS D'UNE COLONNE CREUSE DONT IL ASPIRE L'AIR, VENANT DE LA BASE DE CETTE COLONNE CREUSE, POUR FAIRE TOURNER UNE TURBINE SITUEE A L'INTERIEUR DE CETTE COLONNE.LA PARTIE RETRACTABLE EST STABILISEE AU MOYEN DE RESSORTS ET AMORTISSEURS. LE DIVERGENT EST MUNI DE VOLETS PROVOQUANT L'EFFET COANDA.LE CONDUIT D'AIR CONTENANT LA TURBINE A LA FORME D'UN VENTURI ET POSSEDE DES MOYENS DE SOUFFLAGE ET D'ASPIRATION DE LA COUCHE LIMITE. DES DEFLECTEURS D'AIR DANS LE VENTURI FACILITENT LE DEMARRAGE DE LA TURBINE. DES DEFLECTEURS (AU BAS DU CONDUIT) DONNENT UNE ROTATION A L'AIR ASPIRE. LE DIVERGENT PEUT ETRE COMPOSE DE DEUX VOLETS VERTICAUX MUNIS DES MEMES ACCESSOIRES.
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PRODUCTION D'ENERGIE. UN IMMEUBLE 18 EST MUNI SUR UNE DE SES PARTIES D'UNE COQUE 1 CONTENANT UNE TURBINE AXIALE A PALES 4 SURMONTEE D'UNE TURBINE CENTRIFUGE 7. LA COQUE 1 EST EXTERIEUREMENT DE COULEUR FONCEE. EOLIENNE HORIZONTALE A ACTION RENFORCEE PAR LE SOLEIL POUR CREER UN COURANT ASCENDANT DANS LA COQUE.

__
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DANS UNE INSTALLATION POUR L'EXPLOITATION DE L'ENERGIE DES COURANTS D'AIR, A L'AIDE DE MOTEURS A VENT LA STRUCTURE STATIQUE D'UN MOTEUR A VENT EST ASSOCIEE A AU MOINS UNE CHEMINEE 20B ALLANT D'UNE BOUCHE INFERIEURE D'ENTREE 23B A UNE BOUCHE SUPERIEURE DE SORTIE, ET DISPOSEE DE FACON QUE LE VENT ACTIVE LE COURANT ASCENSIONNEL DANS LA CHEMINEE ET QUE CE COURANT ASCENSIONNEL ACTIONNE LE ROTOR 22 DU MOTEUR A VENT.
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